
Yläkantava liukuovi

Yläkisko K-075 D0311134 
kiskon seinäkiinnike

D0311132 
kiskon kattokiinnike

Yläkisko + kannakkeet 
asennus

HUOM !
Seinä- ja kattokiinnikkeiden asennus 15 cm välein

HUOM ! 
Yläkantava liukuovi soveltuu erinomaisesti myös tilanjako-oveksi

Yläkiskon yhdistäjähela

U-tiiviste 4 mm U-tiiviste 6 mm Peitetulppa Alaohjain

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0108225 U-TIIVISTE 4 MM 50M / RLL 0325
D0108818 U-TIIVISTE 6 MM 50M / RLL 0325
D0208212 PEITETULPPA Ø 9MM 100 KPL/PKT 100 KPL/LTK 0325
D0056C10 ALAOHJ. LISTA HOPEA 6 M 10 KPL 0325

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0301000 YLÄKISKO K-075  HOPEA 3 M 20 KPL 0325
D03010006 YLÄKISKO K-075  HOPEA 6 M 20 KPL 0325
D0311132 KISKON KATTOKIINNIKE 1 KPL 0325
D0311133 YLÄKISKON YHDISTÄJÄHELA 1 KPL 0325
D0311134 KISKON SEINÄKIINNIKE 1 KPL 0325



Alumiininen otsalauta Otsalaudan kattokiinnike Otsalaudan seinäkiinnike Kulmapala

Otsalaudan kulmapala 
asennettuna

Levy otsalautakiinnike

Alumiinisen otsalaudan asennus Levy otsalautakiinnikkeen asennus

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0311190 OTSALAUTA HOPEA 3 M 1 KPL 0325
D0311191 OTSALAUDAN KATTOKIINNIKE 1 KPL 0325
D0311192 OTSALAUDAN SEINÄKIINNIKE 1 KPL 0325
D0311193 OTSALAUDAN KULMAPALA 1 KPL 0325
D0311194 PUISEN OTSALAUDAN KIINNITYSHELA 1 KPL 0325

Koodi Kuvaus Pakkaus TR
D0501680 HIDASTIN 50 KG 1 KPL 0325

Hidastin



Levyovipyörästön asennus

Lasiovipyörästön asennus

Alukehysoven asennus

Levyoven upotettu pyörästökiinnike

Upotusreiän Ø 35 mm
Oven paksuus min. 18 mm



Asennusohjeet

1. Yläkisko
2. Yläpyörästö
3. Sivuprofiili
4. Vaakaprofiili
5. Alapyörästö
6. Alakisko

Kiskojen asennus mitoitus / EN-10, ER-10, EC-10, EC-16, M6-10, E45-10

Kiskojen asennus mitoitus / S1-10

1. Yläkisko
2. Alakisko
3. Alakiskon peitelista
4. Sivuprofiili
5. Alavaakaprofiili
6. Ylävaakaprofiili
7. Alapyörä
8. Yläpyörä
9. Kasausruuvit

10. Logo-tarra

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10



1. Yläkisko
2. Yläpyörästö
3. Vaakaprofiili
4. Sivuprofiili
5. Alapyörästö
6. Alakisko

Kiskojen asennus mitoitus / Teräsprofiilit 

Kiskojen asennus mitoitus / S2-10

1. Yläkisko
2. Yläpyörä
3. Sivuprofiili
4. Ylävaakaprofiili
5. Alavaakaprofiili
6. Alapyörästö
7. Alakisko
8. Kasausruuvit
9. Logo-tarra
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Asennusohjeet

Hidastimen asennusohje S1 profiilille

Hidastinsetti sisältää:
1. Hidastin
2. Koroke / kohdistushela 3 kpl
3. Yläkiskon lukitustappi 1 kpl
4. Tarvittavat kiinnitysruuvit

1. Laita kohdistushelat (3 kpl) paikoilleen
hidastimeen. Kohdistushelan kapeampi
puoli laitettava jousen puolelle.

2. Aseta hidastin oven ylä- /vaakaprofiiliin
n. 20 mm etäisyydellä sivuprofiilista.

3. Käytä paketissa olevia kiinnitysruuveja
hidastimen kiinnitykseen.

4. Asenna yläkiskoon hidastin helan luki-
tustappi. Tappi pitää säätää kiskon etureu-
nan puolelle. Tapin etäisyys on n. 220 mm
kiskon päästä. Tapin etäisyyden säätö on
portaaton. Lukitustappi kiristetään 2 mm
kuusiokoloavaimella

5. Hidastin on viritettävä ennen oven asen-
nusta kiskoille.

HUOM!  
S1 profiilissa käytettävä seuraavia hidastimia:

vasen kätinen: 02544288    S2-10 hidastin 10-25 kg oikea
02544292    S2-10 sääd.hidast. 0-25 kg oikea

oikea kätinen: 02544289    S2-10 hidastin 10-25 kg vasen
02544293    S2-10 sääd.hidast. 0-25 kg vasen



Hidastimen asennusohje S2 profiilille

Hidastinsetti sisältää:
1. Hidastin
2. Koroke / kohdistushela 3 kpl
3. Yläkiskon lukitustappi 1 kpl
4. Tarvittavat kiinnitysruuvit

1. Laita kohdistushelat (3 kpl) paikoilleen
hidastimeen. Kohdistushelan leveämpi
puoli laitettava jousen puolelle.

2. Aseta hidastin oven ylä- /vaakaprofiiliin
n. 20 mm etäisyydellä sivuprofiilista.

3. Käytä paketissa olevia kiinnitysruuveja
hidastimen kiinnitykseen.

4. Asenna yläkiskoon hidastin helan luki-
tustappi. Tappi pitää säätää kiskon taka-
reunan puolelle. Tapin etäisyys on n. 210
mm kiskon päästä. Tapin etäisyyden säätö
on portaaton. Lukitustappi kiristetään 2 mm
kuusiokoloavaimella

5. Hidastin viritettävä ennen oven asen-
nusta kiskoille.

HUOM!  
S2 profiilissa käytettävä seuraavia hidastimia:

vasen kätinen: 02544289    S2-10 hidastin 10-25 kg vasen
02544293    S2-10 sääd.hidast. 0-25 kg vasen

oikea kätinen: 02544288    S2-10 hidastin 10-25 kg oikea
02544292    S2-10 sääd.hidast. 0-25 kg oikea



Asennusohjeet

Hidastimen asennusohje EN-10, ER-10, EC-10, EC-16, M6-10, E45-10

Hidastinsetti sisältää:
1. Hidastin
2. Koroke / kohdistushela 3 kpl
3. Yläkiskon lukitustappi 1 kpl
4. Tarvittavat kiinnitysruuvit

1. Laita kohdistushelat (3 kpl) paikoilleen
hidastimeen. Kohdistushelan kapeampi
puoli laitettava jousen puolelle.

2. Aseta hidastin oven ylä- /vaakaprofiiliin.

5. Asenna yläkiskoon hidastin helan lukitus-
tappi. Tappi pitää säätää kiskon takareunan
puolelle. Tapin etäisyysmitta on riipuvainen
hidastimen sijainnista ovessa. Tapin etäisyy-
den säätö on portaaton. Lukitustappi kiriste-
tään 2 mm kuusiokoloavaimella.

6. Hidastin on viritettävä ennen oven asen-
nusta kiskoille.

3. Poraa ruuvien esireiät (2-2,5 mm)
oikeaan tai vasempaan reunaan riippuen
kätisyydestä.

4. Käytä paketissa olevia kiinnitysruuveja
hidastimen kiinnitykseen.

2 - 2,5 mm

n. 2-3 cm



Liukuoven asennusohje

1. Aseta ylä- ja alakisko paikoilleen.
Katso kiskojen etäisyydet alla olevista
piirustuksista.

2. Nosta oven yläpää paikoilleen 3. Nosta ovi alakiskolle ja tarkista, että pyörät ovat kiskon urassa.
Avaa pyörän lukitusruuvi (ruuvin voi poistaa kokonaan)

4 a. Nosta ovi säätöruuvia kiertäen irti alakiskosta. Samaa ruuvia 
kiertämällä pystyt säätämään myös ovea vaakatasossa. Kun ovi on 
säädetty, muista lopuksi lukita säätöruuvi lukitusmutterilla.

4 b. S2 & S1 profiilien oven säätö
tapahtuu pystykiskon alapäässä 
olevasta reiästää säätöruuvia 
kiertämällä kuusiokoloavaimella. 

S1 profiili S2 profiili Muut alumiini profiilit




